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A termek jellemzoi 



Altaldnos konfiguracios jellemzok 



A HP Compaq kis meretu szarmtogepek jellemzoi tipusonkent 
elterhetnek. Ha meg szeretne tudni, hogy szami'togepebe milyen 
hardver van beepitve es milyen szoftver van telepftve, futtassa 
a Diagnostics for Windows segedprogramot. A segedprogram 
hasznalatahoz a dokumentdcids CD-n talalhato Hibaelhdritdsi 
utmutato ci'mu dokumentumban talalhat utmutatast. 



A kis meretu szamitogep minitorony konfiguracioban is hasznalhato. 
Tovabbi informacio az utmutato kovetkezo fejezeteben talalhato: 
„A kis meretu szamitogep hasznalata minitorony kiepitesben". 




A kis meretu modell konfiguracioja 
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Az elolap reszei 

A meghajtokonfiguracio a modelltol fiigg. 




Az elolap alkotoreszei 


O Hajlekonylemez-meghajto hasznalatdt 


© Mikrofoncsatlakozd 


jelzo LED (vdlaszthato) 




© Hajlekonylemez-meghajto (vdlaszthato) 


© Fejhallgatd-csatlakozd 


© Az optikai meghajto hasznalatdt jelzo LED 


© USB (univerzdlis soros busz) portok (2) 


0 Lemezkiadd gomb (vdlaszthato) 


© Merevlemez hasznalatdt jelzo LED 


© Optikai meghajto (CD-ROM, CD-R/RW, 


© Bekapcsolt dllapotot jelzo LED 


DVD-ROM, DVD+R/RW vagy kombindlt 




CD-RW/DVD meghajto) 




© Az optikai meghajto kiaddgombja 


© Bekapcsoldgomb 
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A hdtlap reszei 




A hdtlap reszei 


O Tdpvezetek csatlakozoja 


© 


RJ-45-os halozati csatlakozo 


© £ PS/2 egercsatlakozo 


© n 


Pdrhuzamos csatlakozo 


€> GMD PS/2 billentyuzetcsatlakozo 


© □ 


Monitorcsatlakozo 


© Univerzalis soros busz (USB) 


© *£ 


Fejhallgato/vonalkimenet csatlakozoja 


© IOIOI Soros csatlakoz6 


© -tf 


Vonali hangbemenet-csatlakoz6 



A csatlakozok szama es elrendezese tipusonkent eltero lehet. 



Ha PCI-videokartya van telepitve, a kartya es az alaplap csatlakozoi egyszerre is hasznalhatok. 
El6fordulhat, hogy bizonyos bedllitasokat mddositani kell a Computer Setup segedprogramban, 
hogy mindket tipusu csatlakozdt haszndlni lehessen. A rendszerinditdsi sorrenddel kapcsolatban 
tovabbi informdcid a dokumentacios CD Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogram 
hasznalatahoz cimu dokumentumdban talalhato. 
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A billentyuzet reszei 




Funkciobillentyuk 



Specidlis funkcidk vegrehajtdsdra hasznalhatok, amelyek 
a haszndlt programtdl fuggoen vdltoznak. 



SzerkesztobillentyCk Ezek a kovetkezok: Insert, Home, Page Up, Delete, End es Page Down. 



Allapotjelzo LED-ek 



O Szdmbillentyuk 



Segitsegukkel egy pillantdssal megallapithato a szamitogep 
es a billentyuzetbeallitasok (Num Lock, Caps Lock es Scroll Lock) 
dllapota. 

A szdmologep szdmbillentyuihez hasonloan mukodnek. 



Nyilbillentyuk 



© CTRL billentyuk 



A dokumentumokban es webhelyeken valo mozgdshoz hasznalhatok. 
Segitsegukkel jobbra, balra, felfele es lefele lehet mozgatni a kurzort 
a billentyuzettel, eger haszndlata nelkul. 

Mdsik billentyuvel egyutt haszndlhatd; hatdsa alkalmazdsfuggo. 



A Microsoft Office alkalmazdsokban a helyi menuk megnyitdsdra 
haszndlhatd. (Az eger jobb gombjdnak felel meg.) 
Mas alkalmazdsokban mds funkcidja lehet. 

A Start menu megnyitdsdra szolgdl Microsoft Windows rendszerben. 
Mds billentyukkel egyutt haszndlva tovdbbi muveletek vegrehajtdsdra 
alkalmas. 

Mdsik billentyuvel egyutt haszndlhatd; hatdsa alkalmazdsfuggo. 



Alkalmazds billentyu* 



Windows billentyuk* 



ALT billentyuk 



"Csak bizonyos orszdgokban kaphatd billentyuzeteken taldlhatd. 
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HP Modular Keyboard (vdlaszthato tartozek) 

Amennyiben a csomagban HP Modular Keyboard billentyuzet is 
talalhato, az alkatreszek azonositasahoz es az uzembe helyezesi 
tudnivalokhoz olvassa el a HP Modular Keyboard felhaszndloi 
kezikdnyvet a dokumentdcios CD-n. 

Windows billentyu 

A Windows billentyut mas billentyukkel egyiitt hasznalva vegrehajthat 
bizonyos, a Windows operacios rendszerben rendelkezesre alio 
muveleteket. A Windows billentyut „A billentyuzet reszei" cimu 
resz segitsegevel talalhatja meg. 



A Windows billentyu f unkcioi 


Windows billentyu 




Megjelenfti, illetve elrejti a Start menut. 


Windows billentyu 


+ D 


Megjeleniti az asztalt. 


Windows billentyu 


+ M 


Kis mereture allitja az osszes megnyitott alkalmazds 
ablakat. 


SHIFT + Windows 


billentyu + M 


Visszavonja az osszes ablak kis mereture allitasdt. 


Windows billentyu + E 


Megnyitja a Sajatgep ablakot. 


Windows billentyu 


+ F 


Megnyitja a Fdjlok es mappak keresese 
pdrbeszedpanelt. 


Windows billentyu 


+ CTRL + F 


Megnyitja a Szdmitogep-kereses pdrbeszedpanelt. 


Windows billentyu 


+ F1 


Megnyitja a Windows sugdt. 


Windows billentyu 


+ L 


Ha a szdmitogep hdlozati tartomdnyhoz csatlakozik, 
a billentyukombindcio zdrolja, egyebkent mdsik 
felhaszndlora valo dtvdltdsra szolgal. 


Windows billentyu 


+ R 


Megjeleniti a Futtatds pdrbeszedpanelt. 


Windows billentyu 


+ U 


Elinditja a Segedprogram-kezelo programot. 


Windows billentyu + 
tabuldtorbillentyu 


A Tdlca kovetkezo gombjdt aktivdlja. 
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Specidlis egermuveletek 

A legtobb szoftveralkalmazas tamogatja az eger hasznalatat. Az eger 
egyes gombjaihoz rendelt muveletek attol is fuggenek, hogy milyen 
alkalmazast hasznal. 

A gydri szdm helye 

Mindegyik szami'togep rendelkezik egy egyedi gyari szammal O, 
mely a gep bal oldalan talalhato, es egy termekazonosito szammal ©, 
mely a gep fedelen talalhato. Ha az ugyfelszolgalathoz fordul segftsegert, 
Iegyenek keznel ezek a szamok. 




A gydri szam es a termekazonosito helye 
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Hardverbovites 



A szervizelessel kapcsolatos tudnivaldk 

A szamitogep konnyen bovi'theto es szervizelheto. A fejezetben lent 
telepitesi folyamatok tobbsegehez semmilyen eszkoz nem szukseges. 

Figyelmeztetesek es biztonsdgi eldirdsok 

A kiilonbozo bovitesek, cserek es frissitesek vegrehajtasa elott 
gondosan olvassa el a jelen dokumentumban talalhato. osszes 
vonatkozo utasitast, biztonsagi eloirast es figyelmeztetest. 

AFIGYELEM! Az aramutes es a (orro (eluletek altal okozott serulesek 
megelozese erdekeben ellenorizze, hogy a tapvezetek ki van-e huzva 
a fali aljzatbol, es csak akkor erinlse meg a rendszer belso alkatreszeit, 
ha azok mar lehultek. 



AFIGYELEM! Az aramutes, tuz es a berendezes karosodasanak elkerulese 
erdekeben ne csatlakoztasson tavkozlesi vagy telefoncsallakozol a halozati 
kdrtyahoz. 



AVIGYAZAT! A sztatikus elektromossdg karosithatja a szamitogep vagy 
a kulso eszkozok elektronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa elott 
a sztatikus elektromossdg kisutese erdekeben erintsen meg egy foldelt 
femtdrgyat. Az elektrosztatikus kisules elleni vedekezessel kapcsolatban olvassa 
el az utmutato aldbbi fuggeleket: D fuggelek, ^Elektrosztatikus kisules". 



AVIGYAZAT! A szdmitdgep fedelenek eltdvolftdsa el6tt ellenorizze, hogy 
a szamitogep biztosan ki van-e kapcsolva, es hogy a tapvezetek biztosan 
ki van-e huzva a dugaszoloaljzatbdL 
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Hardverbovttes 



A kis meretu szamitogep haszndlata minitorony 
kiepitesben 

A kis meretu szamitogep minitorony es asztali konfiguracioban egyarant 
hasznalhato. A minitorony-kiepitesben torteno hasznalathoz allitsa 
a szamitogepet a jobb oldalara, ahogy az a lenti abran lathato. 



Biztositson legalabb 10 cm szabad helyet a szamitogep mindegyik 
oldala mellett. 
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A szamitogepfedel eltavolitasa 

A szamitogep fedelenek eltavolitasa: 

1. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd kapcsolja 
ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

2. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol es a szamitogepbol, majd 
valassza le a kulso eszkozoket. 

AVIGYAZAT! A szamitogep fedelenek eltavolitasa elott ellenorizze, hogy 
a szamitogep ki legyen kapcsolva, es ne csatlakozzon az elektromos halozathoz. 

3. Nyomja meg a szamitogep bal es jobb oldalan talalhato gombokat O. 
csusztassa a szamitogep fedelet elore addig, mig el nem akad ©, 
es emelje le a fedelet a hazrol. 




A szamitogep fedelenek eltavolitasa 
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Hardverbovttes 



A szamitogep fedelenek visszahelyezese 

A szamitogep fedelenek visszahelyezesehez igazi'tsa egy vonalba 
a panelen levo fuleket a hazon levo resekkel, majd csusztassa 
a fedelet a hazra, mig az be nem kattan a helyere. 




A szamitogep fedelenek visszahelyezese 
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Tovdbbi memoriamodulok beepitese 

A szamftogep kettos soros elrendezesu (DIMM), ketszeres adatatviteli 
sebessegu, szinkronizalt dinamikus veletlen hozzaferesu (DDR2-SDRAM) 
memoriamodulokkal kerul forgalomba. 

DIMM memoriamodulok 

Az alaplap memoria-bovitohelyeibe legfeljebb negy szabvanyos DIMM 
memoria helyezheto. A bovitohelyeken legalabb egy gyarilag beepitett 
DIMM memoriamodul talalhato. A maximalis memoriakapacitas 
eleresehez akar 4 GB memoriat is elhelyezhet az alaplapon a nagyobb 
teljesi'tmenyu, ketcsatornas uzemmodban konfiguralva. 

DDR2-SDRAM DIMM memoriamodulok 

A rendszer megfelelo mukodese erdekeben a DDR2-SDRAM DIMM 
modulok legyenek: 

■ a szabvanynak megfeleloen 240 erintkezosek; 

■ nem pufferelt, 400 MHz-es PC3200 vagy 533 MHz-es PC4300 
tipusuak; 

■ 1,8 V-os DDR2-SDRAM DIMM memoriamodulok. 
Emellett a DDR2-SDRAM DIMM moduloknak: 

■ tamogatniuk kell a 3, 4 vagy 5 orajelnyi (CL = 3, CL = 4 vagy 
CL = 5) a DDR2/400 MHz, illetve a 4 vagy 5 orajelnyi (CL = 4 
vagy CL = 5) CAS-kesleltetest a DDR2/533 MHz sebesseghez; 

■ tartalmazniuk kell a JEDEC eloirasainak megfelelo SPD-adatokat. 
A mar emlitetteken ki'vul a szamitogep tamogatja: 

■ a 256 Mbites, az 5 12 Mbites es az lGbites nem ECC modulokat; 

■ es az egy es ketoldalas DIMMS modulokat; 

■ az x8 es x!6 DDR-bol alio, valamint az x4 SDRAM-bol 
alio DIMM modulok nem hasznalhatok. 

A rendszer nem indul el, ha nem tamogatott DIMM modulokat telepit. 
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A DIMM bovitohelyek feltdltese 

A DIMM modulok telepitesi modjatol fuggoen a rendszer automatikusan 
egycsatornas, ketcsatornas aszimmetrikus, vagy a nagyobb teljesitmenyu 
ketcsatornas idoosztasos uzemmodban indul el. 

■ A rendszer egycsatornas uzemmodban mukodik, ha a DIMM 
foglalatokbol csak az egyik csatorna van feltoltve. 

■ A rendszer ketcsatornas aszimmetrikus uzemmodban mukodik, 
ha az A csatornaban levo DIMM modulok teljes memoriakapacitasa 
nem egyenlo a B csatornaban levo DIMM modulok teljes 
memoriakapacitasaval. 

■ A rendszer a nagyobb teljesitmenyu ketcsatornas idoosztasos 
uzemmodban mukodik, ha az A csatornaban levo DIMM modulok 
teljes memoriakapacitasa egyenlo a B csatornaban levo DIMM 
modulok teljes memoriakapacitasaval. Azonban a technologia 

es az eszkoz szelessege eltero lehet a ket csatornaban. Ha peldaul 
az A csatorna ket 256 MB-os DIMM modullal, a B csatorna pedig 
egy 512 MB-os DIMM modullal van feltoltve, a rendszer 
idoosztasos uzemmodban fog mukodni. 

■ Mindegyik uzemmodban a maximalis mukodesi sebesseget 

a rendszer leglassubb DIMM moduljanak sebessege hatarozza meg. 
Ha peldaul a rendszerben van egy 400 MHz-es es egy 533 MHz-es 
DIMM modul, a rendszer az alacsonyabb sebessegen fog mukodni. 

Az alaplapon negy DIMM bovitohely talalhato, ket bovitohely 
csatornankent. A bovitohelyek felirata: XMM1, XMM2, XMM3 es 
XMM4. Az XMM1 es az XMM2 bovitohely az A memoriacsatornaban 
mukodik. Az XMM3 es az XMM4 bovitohely a B memoriacsatornaban 
mukodik. 
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DIMM boviiohelyek elhelyezkedese 



Elem Leirds 


A bovitohely 




szine 


O XMM1 DIMM bovitohely, A csatorna 


Feher 


© XMM2 DIMM bovitohely, A csatorna 


Fekete 


© XMM3 DIMM bovitohely, B csatorna 


Feher 


© XMM4 DIMM bovitohely, B csatorna 


Fekete 
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DIMM modulok beepitese 

AVIGYAZAT! A memoria modulok foglalatai aranyozotl femerintkezokkel 
rendelkeznek. A memoria bovitesekor a kulonbozo femek erintkezese 
soran esetenkent kialakulo korrozio vagy oxidacio elkerulese erdekeben 
aranyozott erintkezoju memoriamodulokat kell hasznalni. 



AVIGYAZAT! A sztatikus elektromossag karosithalja a szamitogep es 
a kulso eszkozok eleklronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa elott 
a sztatikus elektromossag kisutese erdekeben erintsen meg egy foldelt 
femtargyat. Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo (ejezetben talal: D liiggelek, 
„Elektrosztatikus kisules". 



AVIGYAZAT! A memoriamodulok kezelesekor ugyeljen arra, hogy 
ne erintse meg az erintkezoket, mert ez karosithatja a modult. 



1. Alh'tsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, 
majd kapcsolja ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

2. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza Ie a kulso 
eszkozoket. 

3. Tavoh'tsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szami'togepfedel 
eltavolitasa". 

4. Keresse meg az alaplapon a memoriamodul-foglalatokat. 

AFIGYELEM! A szemelyi seriilesek elkerulese erdekeben hagyja lehulni 
a belso alkatreszeket, mielott megerintene azokat. 
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5. Allitsa a memoria-bovitohely O mindket reteszet nyitott 
helyzetbe, majd illessze a helyere a memoriamodult ©. 




DIMM modul beepiiese 



A memoriamodul csak egyfelekeppen helyezheto be. A memoriamodulon 
levo bevagast illessze a bovitohelyen levo utkozohoz. 



A legnagyobb teljesitmeny eleresehez ugy toltse fel a foglalatokat, 
hogy az A csatorna memoriakapacitasa megegyezzen a B csatorna 
memoriakapacitasaval. Ha peldaul a gepben eredetileg egyetlen 
DIMM modul volt az XMM1 foglalatban, es most egy masodikat 
szeretne hozzaadni, erdemes egy azonos kapacitasu masodik DIMM 
moduli telepitenie az XMM3 vagy XMM4 foglalatba. 



6. Nyomja be a modult ugy a foglalatba, hogy a modul teljesen 
bekeruljon, es megfeleloen illeszkedjen. Ellenorizze, hogy 

a reteszek zart helyzetben vannak-e ©. 

7. Tovabbi modulok behelyezesehez ismetelje meg a 5-6. lepest. 

8. Helyezze vissza a szami'togep fedelet. 

A szami'togep bekapcsolaskor automatikusan erzekeli az ujonnan 
behelyezett memoriamodulokat. 
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Bovitokdrtya behelyezese 

A szami'togepben ket szabvanyos PCI bovi'tohely van, melyekbe 
legfeljebb 17,46 cm hosszusagu bovitokartyak illeszthetok be. 
A szamitogep rendelkezik egy PCI Express xl bovitohellyel is. 



A PCI es PCI Express xl bovi'tohelyekbe csak alacsony profilu 
bovitokartyak helyezhetok. 




A bovitohelyek elhelyezkedese 



Elem 



Leiras 



PCI bovitohelyek 



PCI Express xl bovitohely 
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Bovitokartya beepitese: 

L. AlHtsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, 
majd kapcsolja ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

2. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

3. Tavolitsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szami'togepfedel 
eltavolitasa". 

4. Keresse meg azt a bovi'tohelyet, amelybe a kartyat be szeretne 
helyezni. 

5. Nyissa ki a PCI bovitohelyet vedo takarolemez reteszet a retesz 
zold fulenek megemelesevel es a retesz nyitott allasba valo 
forgatasaval O. 

6. Csusztatva huzza el es emelje ki a takarolemezt ©. 




A bovitohely fedelenek eltavolttasa 
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7. Helyezze be a bovitokartyat ugy, hogy a kartyat becsusztatja 
a takarolemez retesze ala, majd benyomja az alaplapon levo 
bovi'tohelybe. 



A bovitokartya behelyezesekor ugyeljen arra, hogy ne karcolja meg 
a hazban levo tobbi osszetevot. 




Bovitokartya behelyezese 
8. A bovitokartyat rogzitse a takarolemez reteszenek visszazarasaval. 

A bovitokartya behelyezesekor gyozodjon meg rola, hogy a kartyan 
levo femlap pontosan a szamitogep hatuljan levo resbe csuszik, majd 
hatarozott mozdulattal nyomja le a kartyat, hogy a teljes csatlakozo 
megfeleloen illeszkedjen a bovi'tofoglalatba. 



AVIGYAZAT! A szamitogep hatuljan levo bovitokartyaresek mindegyikeben 
lennie kell egy bovttokdrtyanak vagy egy takarolemeznek, hogy a belso 
alkatreszek megfelelo hutese biztositva legyen a szamitogep mukodese kozben. 
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Tovdbbi meghajtok beepitese 

A szamitogep ket kiilso meghajto-kerettel rendelkezik. Tovabbi 
meghajtok behelyezesekor tartsa be az alabbiakat: 

■ Az elsodleges soros ATA (SATA) merevlemeznek az alaplap 
elsodleges SATA-vezerlojehez kell csatlakoznia (cimkeje 

P60 SATA 0). A masodik SATA merevlemezt csatlakoztassa az 
alaplap masodlagos SATA-vezerlojehez (cimkeje P61 SATA 1) 
A HP nem tamogatja a SATA es PATA merevlemez-meghajtok 
egyuttes hasznalatat ugyanazon szamitogepben. 

■ A parhuzamos ATA (PATA) bovi'toeszkozoket, peldaul optikai, 
IDE szalagos es Zip meghajtokat csatlakoztassa a PATA-vezerlohoz 
(cimkeje P20 PRIMARY IDE) szabvanyos 80 eres kabellel. 

■ A meghajto megfelelo elhelyezesehez es rogzitesehez hasznaljon 
csavarokat. A szamitogep fedele alatt, az elulso takarolemez mogott 
talalhato nehany e celra felhasznalhato tartocsavar (negy darab 
6/32 collos amerikai szabvanyu csavai* es negy darab M3-as metiikus 
csavar). A merevlemezhez hasznalja a 6-32-es szabvany csavaiokat. 
Az osszes tobbi meghajtohoz hasznalja az M3-as csavarokat. 

A HP altal biztositott metrikus csavarok fekete szinuek, az amerikai 
szabvanyu csavarok eziist szinuek. 

AVIGYAZAT! Az adatvesztes, valamint a szamitogep es a meghajto 
megrongalodasanak elkerulese erdekeben tartsa be az alabbiakat: 

■ Merevlemez behelyezesekor vagy eltavolitasakor az eloirt modon lepjen 
ki az operacios rendszerbol, majd kapcsolja ki a szamitogepet. Ne tavolftsa 
el a merevlemez-meghajtot, amikor a szamitogep be van kapcsolva vagy 
keszenleti allapotban van. 

■ A meghajto megerintese elott gyozodjon meg arrol, hogy kisutotte az 
elektrosztatikus toltest. Amikor a meghajtot a kezeben tartja, ne erintse 
annak csatlakozojat. Az elektrosztatikus toltes altal okozott karok 
megelozesevel kapcsolatban lasd: D fuggelek, „ Elektrosztatikus kisules". 

■ A meghajtot korultekintoen kezelje, es vedje az utesektol. 

■ A meghajtot behelyezeskor ne eroltesse. 

■ Ovja a merevlemezt a nedvessegtdl, a szels6seges homerseklettol 

es a monitor vagy hangszoro kozeleben keletkezo eros mdgneses tertol. 

■ Ha a meghajtot postan kell (eladnia, tegye specialis vedocsomagolasba, 
es lassa el „Tdrekeny! Ovatosan kezelendo!" cfmkeveL 
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A meghajtok elhelyezkedese 




A meghajtok helye 



O 3,5 huvelykes, belso, szabvdnyos merevlemezmeghajto-rekesz 

© 5,25 huvelykes rekesz az uj meghajtok szdmara 

© Szabvdnyos 3,5 huvelykes meghajtorekesz (vdlaszthato 1,44 MB-os 
hajlekonylemez-meghajtohoz)* 

*Ha a szdmitogepben 1,44-MB-os hajlekonylemez-meghaito talalhato, 
annak elolapja (PN 3601 89-001 ) az abran lathato modon fog kinezni. 
Ha a szamitogep 3,5 huvelykes hajlekonylemez-meghajtojdnak rekesze 
ures, sima takardlemez (PN 358797-001 ) kerul rd. Ha ebben a rekeszben 
nines meghajtd, itt kesobb elhelyezhet egy 3,5 huvelykes eszkozt 
(pelddul hajlekonylemez-meghajtot, merevlemezt vagy Zip meghajtdt). 
Ha azonban nem hajlekonylemez-meghajtot vagy merevlemezt szeretne 
beepiteni, hanem mds 3,5 huvelykes eszkozt, kulon kell megrendelnie 
az elolapot (PN 358796-001). 

A szamitogepbe telepitett taroloeszkozok ti'pusanak, meretenek 
es kapacitasanak megallapftasahoz futtassa a Computer Setup 
segedprogramot. Tovabbi informacio a dokumentdcios CD-n 
talalhato, az Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 
cimu dokumentumban. 
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Optikai meghajto eltavolitasa 

^/\^ VIGYAZAT! A meghajto eltavolitasa elott ki kell venni a lemezt a meghajtobol. 

^ Optikai meghajtok a CD-ROM. CD-R/RW. DVD-ROM. DVD+R/RW 
es a kombinalt CD-RW/DVD meghajtok. 

Optikai meghajto eltavolitasa: 

L. Alh'tsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

2. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

3. Tavoh'tsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szami'togepfedel 
eltavolitasa". 

4. Nyomja le a haz elejen a meghajtok mellett talalhato zold reteszt O. 
Ezzel szabadda valik a meghajtofoglalat. 

5. Csusztassa elore a meghajtofoglalatot, mig az meg nem akad ©. 
Ezzel kinyilik a meghajtot rogzito zar. 




A meghajtofoglalat kioldasa 
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6. Huzza ki a tapkabelt es az adatkabelt az optikai meghajto 
hatoldalabol. 




A tapkabel es oz adatkabel kihuzasa 

7. Csusztassa elore az optikai meghajtot, majd emelje 
ki a meghajtofoglalatbol. 




Az optikai meghajto eltavolitasa 
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Az optikai meghajto visszahelyezesekor forditott son'endben hajtsa 
vegre a fenti lepeseket. A meghajto cserejekor helyezze at a negy 
tartocsavart a regi meghajtorol az ujra. A csavarok veszik at 
a meghajtosinek szerepet. 



A kulon rendelheto hajlekonylemez-meghajto eltavolitasa 

VIGYAZAT! A meghajto eltavolitasa el6tt ki kell venni a lemezt a meghajtobol. 

A (kiilon megrendelheto) hajlekonylemez-meghajto az optikai meghajto 
alatt talalhato. A hajlekonylemez-meghajto kiszerelese: 

1 . Kovesse az elozo szakasz lepeseit („Optikai meghajto eltavolitasa ') 
az optikai meghajto eltavolitasahoz es a hajlekonylemez-meghajto 
eleresehez. 

2. Huzza ki az adatkabelt es a tapkabelt a hajlekonylemez-meghajto 
hatoldalabol. 

3. Csusztassa elore a hajlekonylemez-meghajtot, majd emelje 
ki a meghajtofoglalatbol. 




A hajlekonylemez-meghajto eltavolitasa 

A hajlekonylemez-meghajto visszahelyezesekor forditott sorrendben 
hajtsa vegre az eltavoh'tasi lepeseket. A meghajto cserejekor helyezze 
at a negy tartocsavart a regi meghajtorol az ujra. A csavarok veszik at 
a meghajtosinek szerepet. 
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Tovdbbi optikai meghajto beepitese 

Tovabbi optikai meghajto beszerelese: 

1 . Alh'tsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd kapcsolja 
ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

2. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

3. Tavoh'tsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szami'togepfedel 
eltavolftasa". 

4. Helyezzen ket 3-as tartocsavart a meghajto mindket oldalara, 

az also nyilasokba. A HP negy tartalek 3-as tartocsavart helyezett 
el a haz elejen, a szamitogep fedele alatt. Ezek a 3 mm-es csavarok 
eziist szinuek. 

AVIGYAZAT! Csak 5 mm hosszu csavarokat hasznaljon tartocsavarkent. 
Hosszabb csavarok hasznalata eseten a meghajto belso alkatreszei megserulhetnek. 



A meghajto cserejekor helyezze at a negy 3 mm-es tartocsavart a regi 
meghajtorol az ujra. A csavarok veszik at a meghajtosinek szerepet. 




Tartocsavarok felszerelese az optikai meghajtora 
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5. Nyomja le a haz elejen a meghajtok mellett talalhato zold reteszt O. 
Ezzel szabadda valik a meghajtofoglalat. 

6. Csusztassa elore a meghajtofoglalatot, mig az meg nem akad ©. 
Ezzel kinyilik a meghajtot rogzito zar. 




A meghajtofoglalat kioldasa 
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7. Illessze a tartocsavarokat a meghajtokeret J-nyilasaiba ©. Ezutan 
csusztassa a meghajtot a szamitogep hatulja fele ©, ezzel rogzftve 
a meghajtot a J-nyflasokba. 




Optikai meghajto beszerelese 
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8. Csatlakoztassa az adatkabelt az alaplapra. 

9. Csatlakoztassa a tapkabelt es az adatkabelt az optikai meghajto 
hatoldalaba. 




A tapkabel es az adatkabel csatlakozfafasa 

10. Csusztassa be a meghajtot es a meghajtofoglalatot a hazba, 
mig a meghajtofoglalat be nem kattan a helyere. 



A meghajto automatikusan rogzftodik a meghajtofoglalatban, 
mikozben a meghajtofoglalat hatracsuszik. 



1 1. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 

A rendszer automatikusan felismeri a meghajtot, es ujrakonfiguralja 
a szami'togepet. 

AVIGYAZAT! A szamitogep osszeszerelesekor ellenorizze, hogy a kabelek 
a megfelelo csatlakozokhoz csatlakoznak-e. A kabelek helytelen csatlakoztatasa 
eseten a szamitogep karosodhat. 
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A SATA merevlemez csereje 

A HP nem tamogatja a SATA es PATA merevlemez-meghajtok 
egyuttes hasznalatat ugyanazon szamftogepben. 

A merevlemez eltdvolitdsa es csereje 

Mielott a regi merevlemez-meghajtot eltavolitana, mentse az azon 
levo adatokat, hogy aztan fel tudja azokat rakni az uj merevlemezre, 

A gyari 3,5 huvelykes merevlemez a tapegyseg alatt talalhato. 
A merevlemez eltavolitasa es csereje: 

1 . Alh'tsa le a megfelelo modon az operacios rendszerl, majd kapcsolja 
ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

2. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

3. Tavoh'tsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szamitogepfedel 
eltavolitasa". 

4. Nyomja le a haz elejen az optikai meghajto mellett talalhato zold 
reteszt O, es csusztassa elore az optikai meghajto foglalatat ©. 




Az optikai meghajto elore csusztatasa 
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5. Forditsa ki a tapegyseget fuggoleges helyzetbe. 




A fapegyseg kiemelese 

6. Huzza ki a tapvezeteket O es az adatkabelt © a merevlemez 
hatuljabol. 




A tapvezetek es az odotkabel kihuzaso a merevlemez-meghajtobol 
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7. A meghajtot a helyere rogzfto fulet huzza ki O. 

a merevlemez-meghajtot csusztassa a szamitogep eleje fele, 
majd emelje ki a meghajtot a rekeszbol ©. 




A merevlemez-meghajto eltavolitasa 

8. A merevlemez beszerelesekor forditott sorrendben hajtsa vegre 
a fenti lepeseket. 

A merevlemez cserejehez biztositott csomag tobbfele adatkabelt is 
tartalmaz. Gyozodjon meg rola, hogy azt a kabelt hasznalja. amely 
pontosan megegyezik a gyari kabellel. 



Ha a szami'togepben csak egy SATA merevlemez-meghajto van, 
a merevlemezt elsokent a P60 SATA 0 jelzesu csatlakozohoz 
csatlakoztassa, hogy elkerulje a merevlemez teljesitmenyevel 
kapcsolatos esetleges problemakat. 
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A merevlemez-meghajto cserejekor helyezze at a negy csavart a regi 
meghajtorol az ujra. A csavarok veszik at a meghajtosinek szerepet. 
A tartocsavarok eltavolitasahoz es visszahelyezesehez Torx T-15 
csavarhuzo sziikseges. A HP negy tartalek 6/32 collos tartocsavart 
helyezett el a haz elejen, a szamitogep fedele alatt. A 6/32 collos 
csavarok eziist szinuek. 



Ha uj elsodleges merevlemezt szerelt be, helyezze be a Restore Plus! CD-t 
a Compaq altal gyarilag elotelepi'tett operacios rendszer, illesztoprogramok 
es alkalmazasok visszaallitasahoz. Kovesse a Restore Plus! CD-hez 
kapott utasitasokat. A helyreallitasi folyamat befejeztevel telepitse 
ujra szemelyes fajljait, melyekrol a merevlemez csereje elott biztonsagi 
masolatot keszi'tett. 



Merevlemez beepitese 3,5 huvelykes meghajtorekeszbe 

A szamitogep-konfiguraciotol fuggoen a szamitogep elejen talalhato 
3,5 huvelykes meghajtorekesz tartalmazhat hajlekonylemez-meghajtot, 
de ures is lehet. A meghajtorekesz elolapjanak tipusa az eredeti 
szamitogep-konfiguraciotol fugg. 

Ha eredetileg nines hajlekonylemez-meghajto beszerelve a szamitogepbe, 
kesobb barmikor telepithet 3,5 huvelykes eszkozt, peldaul 
hajlekonylemez- vagy merevlemezt az ures rekeszbe. 



A sziikseges elolap tipusa a telepiteni kivant eszkoztol fiigg. Ha 
hajlekonylemez-meghajtot kivan telepiteni, hajlekonylemez-meghajtohoz 
valo elolapra lesz sziiksege (PN 360189-001). Ha merevlemezt 
kfvan telepiteni, akkor megfelelo takarolemezre lesz sziiksege 
(PN 358797-001). Ha egyeb 3,5 huvelykes eszkozt kivant telepiteni 
(nem hajlekonylemez-meghajtot vagy merevlemezt), a 3,5 huvelykes 
eszkoz elolapjat kell beszerelnie (PN 358796-001). A szamitogep 
ujrakonfiguralasakor lepjen kapcsolatba egy engedellyel rendelkezo 
HP viszonteladoval vagy szolgaltatoval, es rendelje meg a megfelelo 
elolapot. 
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A 3,5 hiivelykes rekesz az optikai meghajto alatt talalhato. Meghajto 
beepitese a 3,5 hiivelykes rekeszbe: 



A meghajto megfelelo elhelyezesehez es rogzitesehez hasznaljon 
csavarokat. A szami'togep fedele alatt, az eliilso takarolemez mogott 
talalhato nehany e celra felhasznalhato tartocsavai' (negy darab 6/32 collos 
amerikai szabvanyu csavar es negy darab M3-as metrikus csavar). 
A merevlemezhez hasznalja a 6-32-es szabvany csavarokat. Az osszes 
tobbi meghajtohoz hasznalja az M3-as csavarokat. A HP altal 
biztositott 3 mm-es csavarok fekete szi'nuek. a 6/32 collos csavarok 
eziist szfnuek. 



L. Kovesse az „Optikai meghajto eltavolitasa" szakasz lepeseit az 
optikai meghajto eltavolftasahoz, es a 3,5 hiivelykes meghajtorekesz 
eleresehez. 

2. Illessze a tartocsavarokat a meghajtokeret J-nyilasaiba O. Ezutan 
csiisztassa a meghajtot a szamitogep hatulja fele ©, ezzel rogzitve 
a meghajtot a J-nyi'lasokba. 




Meghajto beepitSse a 3,5 huvelykes meghajiorekeszbe (az abran 
merevlem ez-meg hajtova I ) 
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3. Csusztassa a meghajtofoglalatot a hazba, mig az be nem kattan 
a helyere. 

4. Csatlakoztassa a tapkabelt es az adatkabelt a meghajto hatoldalaba. 
Ha egy masodik merevlemezt is beepit, az adatkabel masik veget 
az alaplap P61 SATA 1 cfmkeju csatlakozojaba dugja. 

5. Tavolitsa el a meghajto elolapjat a nagyobbik elolap egyik oldalan 
levo ket ful benyomasaval O, es a meghajto elolapjanak a nagyobbik 
elolapbol valo kiforgatasaval ©. 

Az elolap tipusa a szamitogep-konfiguracio szerint eltero lehet. 




Meghajto elolapjanak eltavohtasa (hajlekonylemez-meghajfo elolapja) 
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6. Az eltavolitott elolapot cserelje ki a megfelelo elolapra, es pattintsa 
be a helyere. 

A sziikseges elolap tipusa a telepiteni kivant eszkoztol fugg. Ha 
hajlekonylemez-meghajtot ki'van telepiteni, hajlekonylemez-meghajtohoz 
valo elolapra Iesz sziiksege (PN 360189-001). Ha merevlemezt kivan 
telepiteni, akkor a kepen lathato sima takarolemezre lesz szuksege 
(PN 358797-001). Ha egyeb 3,5 hiivelykes eszkozt kivant telepiteni 
(nem hajlekonylemez-meghajtot vagy merevlemezt), a 3,5 hiivelykes 
eszkoz elolapjat kell beszerelnie (PN 358796-001). A szamitogep 
ujrakonfiguralasakor lepjen kapcsolatba egy engedellyel rendelkezo 
HP viszonteladoval vagy szolgaltatoval, es rendelje meg a megfelelo 
elolapot. 




Meghajto elolapjanak beszerelese (merevlemez-meghajto tokarolapja) 
7. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 
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A 



Muszaki adatok 



Biztositson legalabb 10 cm szabad helyet a szamitogep mindegyik 
oldala mellett. 



HP Compaq kis meretu szamitogep 



Az asztali szamitogep meretei 

Magassdg 3,95 in 10,3 cm 

Szelesseg 1 3,3 in 33,78 cm 

Melyseg 1 4,9 in 37,85 cm 

Tomeg (hozzavetolegesen) 21 lb 9,53 kg 

Homerseklettartomdny 

Uzem kozbeni 50-95 °F 1 0-35 °C 

Uzemen kfvuli -22-1 40 °F -30-60 °C 

Relativ pdratartalom (ki nem csapodo) 

Uzem kozbeni 1 0-90% 1 0-90% 

Uzemen kfvul (38,7 °C nedvesitett 5-95% 5-95% 
merofolyadek-tartallyal) 

Maximdlis magassag 
(nyomdsszabdlyozds nelkul) 

Uzem kozbeni 1 0 000 ft 3 048 m 

Uzemen kfvuli 30 000 ft 9 1 44 m 

Az uzemi homerseklet 3 000 meter tengerszint feletti magassagig 300 meterenkent 1,0 °C-kal 
csokken, ha a szamitogep nines kiteve kozvetlen napsutesnek. A homerseklet-valtozas nem 
haladhatja meg a 10 °C/6ra erteket. A felso korlatot a telepitett hardvereszkozok tipusa 
es szama modosithatja. 
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HP Compaq kis meretu szdmitogep (folytatas) 



Energiaelldtds 


115 V 


230 V 


Mukodesi feszultsegtartomdny* 


90-264 V 
(vdltakozd feszultseg) 


90-264 V 
(vdltakozd feszultseg) 


Nevleges feszultsegtartomdny 


100-240 V 
(valtakozo feszultseg) 


100-240 V 
(valtakozo feszultseg) 


Nevleges hdldzati frekvencia 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Kimeno teljesitmeny 


240 W 


240 W 


Nevleges dramfelvetel (maximum)* 


D A 

(100 V vdltakozd 
feszultseg nel) 


OCA 

(200 V vdltakozd 
feszultsegnel) 


Holeadds 






Maximum 


1 260 BTU/dra 


701,07 Ib-cal/h 


Altaldnos (tetlen) 


340 BTU/dra 


1 89,60 Ib-cal/h 



*A rendszer energiaelldtdsdra aktfvan korrigdlt teljesitmenytenyezos tdpegyseg szolgdl. 
Ez biztositja, hogy a szdmitogep megfeleljen az Eurdpai Unid orszdgaiban ervenyes 
CE-kovetelmenyeknek. Az aktivan korrigdlt teljesitmenytenyezos tdpegyseg tovdbbi elonye, 
hogy a bemeneti feszultsegtartomdnyt nem kell kapcsoldval dllitani. 
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Az elem csereje 



A szamitogephez mellekelt elem a valos ideju ora tapellatasat biztositja. 
Az elem cserejekor a szamitogepbe eredetileg beultetett elemmel 
megegyezo tipusu elemet hasznaljon. A szamitogep 3 voltos 
h'tium-gombelemmel keriil forgalomba. 



gjj. A litiumelem elettartama meghosszabbithato, ha a szamitogepet 
fesziiltseg alatt alio fali konnektorhoz csatlakoztatja. A litiumelem 
csak akkor uzemel, ha a szamitogep NINCS az elektromos halozatra 
csatlakoztatva. 



AFIGYELEM! A szamitogepben beepitett litium-mangandioxid-elem uzemel. 
Helytelen kezeles eseten az elem tuzet vagy egesi seruleseket okozhat. A szemelyi 
seriiles elkerulese erdekeben tartsa be a kovetkezoket: 

■ Ne probalja ujratolteni az elemet. 

■ Ne tegye ki 60 °C-nal magasabb homersekletnek. 

■ Ne szerelje szet, ne preselje ossze, ne szurja fel, ne dobja tuzbe vagy 
vizbe, es ne zarja rovidre az erintkezoit. 

■ Az elem cserejehez csak az adotl termekhez valo HP cserealkatreszt 
hasznalja. 

AVIGYAZAT! Az elem csereje elott feltetleniil biztonsagi masolatot kell keszitenie 
a szamitogep CMOS-beallitasairol. Az elem eltavoh'tasakor vagy cserejekor 
a CMOS-beallitasok torlodnek. A CMOS-beallitasok biztonsagi masolatdnak 
elkeszfteserol a dokumentacios CD Hibaelharitasi utmutato cfmO fejezetenek 
attanulmanyozasaval szerezhet informaciot. 



Az elemeket es akkumulatorokat ne dobja a haztartasi szemet koze. 
Az ujrahasznositas vagy megfelelo megsemmisites erdekeben az elemeket 
es akkumulatorokat vigye veszelyeshulladek-gyujto helyre, illetve jultassa 
vissza a HP-hez, valamelyik hivatalos partnerehez vagy kepviseletehez. 
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Az elem csereje 



AVIGYAZAT! A sztatikus elektromossag karosithatja a szamitogep vagy a kulso 
eszkozok elektronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa elott a sztatikus 
elektromossag kisutese erdekeben erintsen meg egy foldelt femtargyat. 



1 . AlHtsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd kapcsolja 
ki a szami'togepet es a kulso eszkozoket. Huzza ki a tapkabelt a fali 
aljzatbol, majd valassza le a kiilso eszkozoket. Ezutan tavolitsa el 
a szamitogep fedelet. 




Elofordulhat. hogy az elem csak egy bovi'tokartya eltavolitasa utan 
erheto el. 



2. Keresse meg az elemet es az elemtartot az alaplapon. 

3. Attol fuggoen, hogy az alaplapon milyen elemtarto talalhato, 
cserelje ki az elemet az alabbi utmutatas szerint. 

1 . ti pus 

a. Emelje ki az elemet a tartobol. 




Gombelem eltavolitasa (1 . tipus) 

b. Helyezze be a csereelemet a pozitiv polusaval felfele. 
Az elemtarto automatikusan rogziti az elemet a megfelelo 
helyzetben. 
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Az elem csereje 



2. tipus 

a. Ahhoz, hogy az elemet el tudja tavolitani a tartobol, nyomja 
ossze az elem egyik szele fole nyulo femkapcsot. Amikor az 
elem felpattan, emelje ki azt O. 

b. Uj elem behelyezesehez csusztassa az elem egyik szelet 

a kapocs pereme ala, pozitiv polusaval felfele. Nyomja lefele 
az elem masik szelet mindaddig, amig a kapocs rapattan ©. 




Gombelem eltavoliiasa es csereje (2. tipus) 
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Az elem csereje 



3. tipus 



a. Az elemet rogzito pockot huzza el O, es vegye ki az elemet ©. 

b. Tegye be az uj elemet, es nyomja vissza a pockot a helyere. 



Gombelem eltavolitasa (3. tipus) 



Az elem cserejet kovetoen a kovetkezo Iepesek vegrehajtasaval 



fejezheti be a muveletet. 



4. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 

5. Csatlakoztassa a szamitogepet a fali aljzathoz, majd kapcsolja be. 

6. A Computer Setup segedprogram segftsegevel allitsa be ujbol 

a datumot, az idot, a jelszavakat es a tobbi specialis rendszerbeallitast. 
A Computer Setup segedprogramra vonatkozo utmutatast 
a dokumentdcios CD-n talalhato, Utmutato a Computer Setup (F10) 
segedprogramhoz cimu dokumentum ad. 



• t 



O 
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Biztonsdgi zdras vedelem 



Biztonsdgi zdr felszerelese 

A szamitogep vedelmere az alabb ismertetett biztonsdgi zarak 
hasznalhatok. 

Kdbelzdr 

A leheto legnagyobb biztonsag eleresehez a kabelzar felszerelese 
elott helyezzen be egy gephazon elhelyezett biztonsdgi pockot 
(cikkszam: 372291). 

1 . Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert. majd kapcsolja 
ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

2. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

3. Tavoh'tsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szamitogepfedel 
eltavolftasa". 
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Biztonsagi zaras vedelem 



4. Az alabbi abran lathato modem helyezze be a biztonsagi pockot. 




A biztonsagi pocdk behelyezese 

5. Helyezze vissza a szami'togep fedelet. 

6. Helyezze be a kabelzarat az alabbi abra szerinti helyre. 



i 



A kabelzar felszerelese 
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Biztonsagi zaras vedelem 



Lakat 




Lakat felszerelese 
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Elektrosztatikus kisules 



Az ujjon vagy egyeb vezeton felgyult elektrosztatikus toltesek kisiilese 
karosithatja az alaplapot vagy a tobbi elektrosztatikusan erzekeny 
eszkozt. Az ilyen karosodas csokkentheti az eszkoz elettartamat. 

Az elektrosztatikus kisules okozta karok 
megeldzese 

A sztatikus elektromossag okozta karok megelozese erdekeben tartsa 
be a kovetkezo rendszabalyokat: 

■ Szallftsa es tarolja a termekeket antisztatikus zacskoban, 
es ne erjen hozzajuk kezzel. 

■ Az elektrosztatikusan erzekeny alkatreszeket csak a sztatikus 
elektromossagtoi mentes munkaallomason vegye ki a zacskobol. 

■ Mielott az alkatreszeket kiveszi a zacskobol, helyezze oket foldelt 
feliiletre. 

■ Ne erintse meg az erintkezoket, a vezetekeket es az aramkoroket. 

■ Az elektrosztatikusan erzekeny alkatreszek es kesziilekek 
megerintese elott mindig foldelje magat megfelelo modon. 



Utmutato a hordver hosznalatahoz 



www.hp.com 



D-l 



Elektrosztatikus kisules 



Foldelesi modszerek 

Szamos foldelesi modszer letezik. Az elektrosztatikusan erzekeny 
alkatreszek kezelese es beepitese soran hasznalja az alabbi modszerek 
valamelyiket (vagy tobbet ezek kozul): 

■ Hasznaljon olyan csuklopantot, amely foldelovezeteken keresztul 
foldelt munkaallomashoz vagy a szamitogep vazahozcsatlakozik. 
A csuklopant olyan rugalmas pant, amelynek foldelovezetekeben 
egy Iegkevesebb 1 megaohm (± 10%) nagysagu ellenallas van. 
A megfelelo foldeles erdekeben a pantot szorosan a borre 
simulva viselje. 

■ Alio munkavegzesre kialakitott munkahelyen hasznaljon boka-, 
labujj- vagy cipopantot. Vezeto padlon vagy energiaelnyelo 
szonyegen vegzett munka soran mindket laban legyen pant. 

■ Vezeto anyagbol keszult szerszamokat hasznaljon. 

■ Hasznaljon olyan hordozhato szerszamkeszletet, amely a sztatikus 
elektromossagot elnyelo osszehajtogathato munkakendot is tartalmaz. 

Ha nem rendelkezik az ajanlott, es az elozoekben bemutatott 
foldeloeszkozok egyikevel sem, forduljon egy hivatalos HP 
forgalmazohoz, viszonteladohoz vagy szervizhez. 



A sztatikus elektromossaggal kapcsolatos tovabbi tudnivalokert 
forduljon egy hivatalos HP viszonteladohoz, forgalmazohoz vagy 
szervizhez. 
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E 

Utmutatdsok a szdmitogep 
uzemeltetesehez, rendszeres 
karbantartdsdhoz es szdllitdsra valo 

elokeszitesehez 



A szdmitogep uzemeltetesere es rendszeres 
karbantartdsdra vonatkozo utasitdsok 

A szamitogep es a monitor megfelelo iizembe helyezese es karbantartasa 
erdekeben tartsa szem elott a kovetkezoket: 

■ Ovja a szamitogepet a tulzott paratartalomtol, a kozvetlen 
napsugarzastol es a homersekleti szelsosegektol. A szami'togep 
kornyezeteben uralkodo ajanlott homerseklettel es paratartalommal 
kapcsolatos tudnivalok a jelen utmutato alabbi reszeben talalhatok: 
A fiiggelek, „Muszaki adatok'*. 

■ A szamitogepet szilard, sik feluleten hasznalja. A megfelelo 
szellozes erdekeben hagyjon koriilbelul 10,2 cm Ores helyet 
a szamitogep szellozonyilasai koriil es a monitor folott. 

■ Ne akadalyozza a szamitogep belsejenek szellozeset 

a szellozonyi'lasok vagy a ventilatorok lefedesevel. A billentyuzetet 
ne helyezze behajtott tamasztekkal kozvetlenul az asztali szamitogep 
ele, inert ez is akadalyozza a szellozest. 

■ Ne hasznalja a szamitogepet nyitott fedellel vagy oldallappal. 

■ Ne helyezze egymasra, illetve ne helyezze olyan kozel egymashoz 
a szamitogepeket, hogy azok beszivjak egymas recirkulalt vagy 
felmelegitett levegqjet. 

■ Amennyiben a szamitogepet zart szeki'enyben kivanja uzemeltetni. 
a szekrenynek rendelkeznie kell be- es kimeneti szellozonyilasokkal, 
es tovabbra is be kell tartania a fenti utasitasokat. 
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Utmutatasok a szamitogep uzemeltetesehez, rendszeres karbantartasahoz es szallitasra valo elokeszitesehez 



■ Ne keruljon folyadek a szamitogepbe es a billentyuzetbe. 

■ Ne takarja le a monitor szellozonyilasait semmilyen anyaggal. 

■ Telepitse, illetve engedelyezze az operacios rendszer vagy mas 
szoftverek energiagazdalkodasi funkcioit, beleertve a keszenleti 
iizemmodokat is. 

■ A kovetkezo muveletek vegrehajtasa elott kapcsolja ki a szamitogepet: 

□ Sziikseg eseten torolje le a szamitogep kulsejet puha, nedves 
ruhaval. A tisztftoszerek fakithatjak a keszulek szinet, vagy 
karosithatjak a feliiletet. 

□ Idonkent tisztitsa meg a szamitogep osszes szell6zonyila.sat. 
A szosz, por es egyeb idegen anyagok eltorlaszolhatjak 

a nyilasokat, es ronthatjak a szellozest. 

Ovintezkedesek optikai meghajtok haszndlatakor 

Optikai meghajto hasznalata vagy tisztitasa soran kovesse az alabbi 
utmutatast. 



Haszndlat 



Tisztitds 



Hasznalat kozben ne mozgassa a meghajtot, mert ez olvasasi hibat 
okozhat. 

Ovja a meghajtot a hirtelen homersekletvaltozastol, mert attol para 
csapodhat le a keszulek belsejeben. Ha a homerseklet a meghajto 
hasznalata kozben hirtelen megvaltozik, varjon legalabb egy orat, 
mielott kikapcsolja a szamitogepet. Ha azonnal elkezdi hasznalni 
a meghajtot, olvasasi hiba tortenhet. 

Ne tegye a meghajtot olyan helyre, ahol magas paratartalom, 
homersekleti szelsoseg, mechanikus rezges vagy kozvetlen 
napsugarzas erheti. 



Az elolap es a gombok tisztitasahoz hasznaljon puha, szaraz ruhat 
vagy gyenge tisztitoszerbe martott nedves ruhat. Ne permetezzen 
tisztito folyadekot kozvetlenul a szamitogepre. 

Ne hasznaljon oldoszert (peldaul alkoholt vagy benzint), mert 
az karosithatja a feliiletet. 
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Utmutatasok a szamitdgep uzemeltet&sebez, rendszeres karbantartasahoz es szalliiasra valo elokeszitesehez 



Biztonsdgi eloirdsok 

Ha barmilyen targy esne vagy folyadek folyna a meghajtoba, 
azonnal kapcsolja ki a szamitogepet es vizsgaltassa meg hivatalos 
HP markaszervizben. 



Elokeszites szdllitdsra 

Ha szallitani akarja szamitogepet, kovesse az alabbi javaslatokat: 

1. Keszitsen biztonsagi masolatot a merevlemezen tarolt fajlokrol PD 
(fazismodosi'tason alapulo rogzitesi eljarassal irhato) Iemezre, 
szalagra, CD-re vagy hajlekonylemezre. Vigyazzon, hogy 
a biztonsagi masolatot tartalmazo adathordozo tarolas es szallitas 
kozben ne keruljon eros elektromos vagy magneses eroterbe. 



Kikapcsolaskor a rendszer automatikusan rogzi'ti a merevlemez fejeit. 



2. Vegye ki a programokat taitalmazo lemezeket 

a hajlekonylemez-meghajtokbol, es tarolja azokat megfelelo helyen. 

3. A szallitas kozbeni vedelem erdekeben helyezzen iires lemezt 
a hajlekonylemez-meghajtoba. Ne hasznaljon olyan lemezt, 
amely adatokat tartalmaz vagy amelyet kesobb hasznalni szeretne. 

4. Kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

5. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol, majd a szamitogepbol. 

6. Huzza ki a rendszerosszetevok es a kiilso eszkozok tapvezetekeit 
a fali aljzatbol, majd huzza ki kabeleiket a szamitogepbol. 



A szamitogep szallitasa elott ellenorizze, hogy minden kartya a helyen 
van-e, es megfeleloen rogzitve van-e az alaplapra. 



7. A rendszerosszetevoket es a kiilso eszkozoket csomagolja eredeti 
dobozukba, vagy hasznaljon hasonlo, megfelelo vedelmet nyujto 
csomagolast. 

Az uzemen kiviili allapot kornyezeti tenyezoire vonatkozo tudnivalok 
a jelen utmutato kovetkezo fejezeteben talalhatok: A fiiggelek, 
„Muszaki adatok". 
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